
La soldadura con arco eléctrico sin protección es 
peligrosa, puede producir una inflamación dolorosa 
de la córnea y una opacidad irreversible del cristalino. 
Dependiendo de la aplicación a desarrollar, debemos 
elegir la pantalla de protección con unas determinadas 
características.
Las pantallas de fibra vulcanizada son altamente 
resistentes al calor por radiación y por contacto, 
están especialmente indicadas para soldadura en 
condiciones extremas.  
Las pantallas termoplásticas son muy resistentes a 
la radiación y están especialmente diseñadas para su 
uso en exteriores.
La zona ocular está compuesta por un cubrefiltro 
exterior para proteger de las salpicaduras, el filtro de 
soldadura, y un cubrefiltro interior que se usa para 
proteger frente a impactos. 
Los filtros de soldadura ofrecen protección frente a 
la luz visible, la radiación UV  y los rayos infrarrojos 
emitidos durante el proceso de soldadura. Para 
seleccionar el tono correcto debemos usar la tabla de 
selección contigua.
Los cubrefiltros de vidrio protegen al filtro de las 
salpicaduras de metal fundido y de las partículas 
incandescentes. Los cubrefiltros de policarbonato 
ofrecen protección contra impacto de partículas en los 
procesos de desbarbado y limpieza de la soldadura.

Los filtros clásicos o cristales inactínicos son una 
buena protección frente a las radiaciones. Siempre 
deberemos elegir el tono adecuado al tipo de soldadura 
a realizar consultando la tabla para ello.
El inconveniente de estos filtros es la necesidad de 
levantar la pantalla cuando el arco está apagado.

Los filtros electrónicos se oscurecen por si solos al 
detectar la luz desprendida por el proceso de soldadura. 
Al parar el arco eléctrico, estos filtros se aclaran por 
si mismos, permitiéndonos continuar trabajando sin 
necesidad de levantar la pantalla de soldar.
Los más sencillos únicamente disponen de un tono 
claro y uno oscuro. Los más avanzados disponen de 
regulador del tono oscuro (para proporcionar más 
confort al soldador), regulador del nivel de sensibilidad 
a la luz (para adecuarlos mejor al tipo de soldadura: 
punteado, TIG...) y regulador del retardo o tiempo que 
tarda en volver al estado claro.

PANTALLAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Cristales inactínicos o filtros pasivos

Filtros electrónicos o filtros activos

TIPOS DE FILTRO DE SOLDADURA

INTRODUCCIÓNPANTALLAS DE SOLDADURA
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Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla FARU para soldadura para filtro electrónico de ��0 x 90 mm. 
Fabricada en poliamida con atalaje de ruleta.  ...continúa en www.faru.
es

Norma: EN �75  

A500 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓ-
NICA ��0 X 90 MM

M5� CUBREFILTRO PC  95 X 50 MM. PACK �0 UD.
M46 CUBREFILTRO PC ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.
U�0� FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-��

Accesorios / recambios: 

M5� CUBREFILTRO PC ��� X ��� MM. PACK �0 UD.
U�0� FILTRO VARIABLE INT. 4/9-��
U�0� FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-��

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla FARU negra en poliamida de ��0x90 mm para filtros electrónic-
os. Incluye cubrefiltro externo de policarbonato.  ...continúa en www.
faru.es

Norma: EN �75  

A400 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓ-
NICA ��0 X 90 MM

M5� CUBREFILTRO PC  95 X 50 MM. PACK �0 UD.
M46 CUBREFILTRO PC ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.
U�0� FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-��

Accesorios / recambios:

Ped. Mín.: � ud.       
Norma: EN �75  

A�0� PANTALLA DE SOLDADURA ��0 X 90 
MM. FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

Ped. Mín.: � ud.                 
Norma: EN �75  

A�00 PANTALLA DE SOLDADURA ��0 X 90 
MM.  FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

C�7� ATALAJE PANTALLA ELECTRÓNICA
C�75 ADAPTADOR FILTRO A�00

U�0� FILTRO VARIABLE INT. 4/9-��
U�0� FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-��
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.
Accesorios / recambios:

C��0 CONFORT-BAND. PACK �0 UD.
M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS

PANTALLAS ELECTRÓNICAS
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Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla �M de filtro automático y tono de oscurecimiento variable, �0,�� 
y ��, dependiendo del tipo de soldadura a realizar y otros factores como 
por ejemplo el tono de ojos del soldador.   ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75, EN �66 y EN �79  Peso: �90 g (filtro in  

�0��0� PANTALLA �M �0V C/FILTRO AUT. 
TONOS �-�0/��/��

�0000� FILTRO AUTOMÁTICO �0V �/�0-��
�65005 ARNES PARA PANTALLA
��6000 CUBREFILTRO EXT. PANTALLA �0V. PACK �� UD

Accesorios / recambios: 

50�8�5 SPEEDGLAS 9�00XX, TONOS 5,8/9-��
50�8�5 SPEEDGLAS 9�00X, TONOS 5,8/9-��

54�8�5 SPEEDLAS 9�00 FX CON  FILTRO 9�00XX
54�8�5 SPEEDGLAS 9�00 FX CON FILTRO 9�00X
54�805 SPEEDGLAS 9�00 FX CON FILTRO 9�00V50�805 SPEEDGLAS 9�00V TONOS 5,8/9-��

Ped. Mín.: � ud          

Pantalla SPEEDGLAS SL con ocular Adf Variable 8-��. Encendido y 
apagado automático. Adecuada para la mayoría de técnicas de solda-
dura.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79 y EN �75, nivel F  Peso: �60 g.  

70���0 SPEEDGLAS SL

�675�0 BANDAS ANTISUDORACIÓN. PACK � UD.
4�8000 CUBREFILTRO INT. 4�X9� MM, 900�D/V. PACK 5 
7�6000 CUBREFILTRO SL EXT. ESTÁNDAR. PACK �0 U.
7050�5 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000

Modelos disponibles: 

Ped. Mín.: � ud.          

Protección facial y ocular frente a la radiación, el calor y las chispas. 
Arnés que aumenta el confort y disminuye la fatiga. Ventanas laterales 
en tono 5. Protección UV e IR.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

Serie 9�00 SPEEDGLAS SERIE 9�00

Modelos disponibles: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla Dual que  ofrece protección facial y ocular frente a la radiación, 
el calor y las chispas. Permite repasar el trabajo realiza levantando la 
pantalla de soldar y permaneciendo la proteccion facial  ...continúa en 

Norma: EN �79  

Serie 9�00FX SPEEDGLAS SERIE 9�00 FX

PANTALLAS ELECTRÓNICASPANTALLAS DE SOLDADURA
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75���0 SPEEDGLAS �00  
COMPLETA VBLE. 8-��
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS Serie �00  completa con tono 
oscuro variable de 8 a ��.  ...continúa en www.
faru.es

Norma: EN �79 EN �75  Peso: 465 g. (filtro i  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75���0 SPEEDGLAS �00 
BLAZE
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS �00 BLAZE con filtro tono �/8-��.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79   

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�7�0 SPEEDGLAS �00 
ACES HIGH
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS �00 ACES HIGH con filtro tono�/8-
��  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000 CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�8�0 SPEEDGLAS �00 
STEEL ROSE
Ped. Mín.: � ud.          

SPEEDGLAS �00 STEEL ROSE con filtro tono 
�/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�9�0 SPEEDGLAS �00 
SKULL JEWELS
Ped. Mín.: � ud.          

SPEEDGLAS �00 SKULL JEWELS con filtro 
tono �/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�0�0 SPEEDGLAS �00 
WILD´N ROSE
Ped. Mín.: � ud.          

SPEEDGLAS �00 WILD´N ROSE con filtro tono 
�/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

PANTALLAS ELECTRÓNICAS
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75���0 SPEEDGLAS �00 
STEEL EYES
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS �00 STEEL EYES con filtro tono 
�/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75���0 SPEEDGLAS �00 
XTERMINATOR
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS �00 XTERMINATOR con filtro 
tono �/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�4�0 SPEEDGLAS �00 
RAZOR DRAGON
Ped. Mín.: � ud.          

SPEEDGLAS �00 RAZOR DRAGON con filtro 
tono�/8-��  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�5�0 SPEEDGLAS �00 ICE 
HOT
Ped. Mín.: � ud          

SPEEDGLAS �00 ICE HOT con filtro tono �/8-
��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�6�0 SPEEDGLAS �00 
RANGING SKULL
Ped. Mín.: � ud.          

SPEEDGLAS �00 RANGING SKULL con filtro 
tono �/8-��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

75�7�0 PANTALLA SPEED-
GLAS �00 COMBAT
Ped. Mín.: � ud          

 Pantalla Speedglas �00 COMBAT con filtro 
tono�/8-��  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 
�00. PACK �0 UD.

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000

Accesorios / recambios: 

4�8000CUBREFILTRO INT. 4�X9� 
MM, 900�D/V. PACK 5 UD.

PANTALLAS ELECTRÓNICASPANTALLAS DE SOLDADURA
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Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de mano inyectada en poliamida y fibra de vidrio.  ...continúa 
en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: 4�0 g  Colores: Negra

A��V PANTALLA INYECTADA EN POLIAMIDA Y 
FIBRA DE VIDRIO

C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.

C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de mano inyectada en polipropileno.  ...continúa en www.faru.
es

Norma: EN �75  Peso: �75 g  Colores: Negra

A�� PANTALLA DE MANO INYECTADA PP

C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de mano en fibra vulcanizada. Provista con cristal inactínico 
tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: ��8 g  Colores: Negra

A8 PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de mano con ocular deslizante, fabricada en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: 590 g  Colores: Negra

A�0X PANTALLA DE MANO CON OCULAR 
DESLIZANTE

PANTALLAS DE MANO

�0

PANTALLAS DE SOLDADURA
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Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Pro-
vista de cristal inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: 404 g  Colores: Negra

A5A PANTALLA DE CABEZA A5 CON MIRILLA 
ABATIBLE

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista 
de cristal inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: �56 g  Colores: Negra

A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista 
de cristal inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: �9� g  Colores: Negra

A6 PANTALLA DE CABEZA CERRADA

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Pro-
vista de cristal inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: 404 g  Colores: Negra

A6A PANTALLA DE CABEZA A6 CON MIRILLA 
ABATIBLE

PANTALLAS DE CABEZAPANTALLAS DE SOLDADURA
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Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: 40 ud.          

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla abatible. Incluye 
cristal inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: �40 g  

�7�0 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE

MPK COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT
M48 CUBREFILTRO PC �08 X 5� MM. PACK �0 UD.
C56 CUBREFILTRO VIDRIO �08 X 5� MM. CAJA �00 UD.
S4 CRISTAL INACTÍNICO �08 X 5� MM. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

S� CRISTAL INACTÍNICO ��0X55 MM. PACK �0 UD.
S� CRISTAL INACTÍNICO ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.

R�� PANTALLA GAMADOR PARA CASCO ��0 X 55 MM

�0000� FILTRO AUTOMÁTICO �0V �/�0-��
�97��9 RAIL QR
�0��80 PANTALLA �0V QR SIN FILTRO

R�� PANTALLA LAMADOR PARA CASCO ��0 X 90 MM

Ped. Mín.: 60 ud.          

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla fija. Incluye cristal 
inactínico en tono ��.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75  Peso: ��0 g

�7�� PANTALLA KIT FIJA

MPK COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT
M48 CUBREFILTRO PC �08 X 5� MM. PACK �0 UD.
C56 CUBREFILTRO VIDRIO �08 X 5� MM. CAJA �00 UD.
S4 CRISTAL INACTÍNICO �08 X 5� MM. PACK �0 UD.

Recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          
Norma: EN �75  Peso: �05 g (Lam.) y �  

R��& PANTALLAS NORTH PARA CASCO

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Pantalla �0V variable con rail QR para acoplar a casco. No incluye casco 
de cabeza  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �75, EN �79  Peso:   

�0��06 PANTALLA SPEEDGLAS �0V QR CON 
FILTRO

M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.
M46 CUBREFILTRO PC ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.

PANTALLAS DECABEZA Y CASCO

New

��

PANTALLAS DE SOLDADURA
fa
ru



Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � ud          

Filtros oculares para pantallas Speedglas serie 9�00. Campo de visión 
en tres medidas distintas. Tono claro �, tonos oscuros 5, 8 y del 9 al ��. 
Lleva pila de tipo Li �V y célula solar (excepto 9�00XX).  ...continúa en 
www.faru.es

Norma: EN �79  

500005& OCULARES PARA SPEEDGLAS  
9�00

5000�5 OCULAR 9�00XX 5,8/9-��
5000�5 OCULAR 9�00X 5,8/9-��
500005 OCULAR 9�00V 5,8/9-��

Accesorios / recambios: 

U�0� FILTRO VARIABLE INT. 4/9-��
U�0� FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-��

Ped. Mín.: � ud          

Oculares para  pantallas Speedglas Serie �00. No lleva célula solar.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �79  

7500�0& OCULARES PARA  SPEEDGLAS 
SERIE �00

7500�� OCULAR SPEEDGLAS SERIE �00, TONO ��
7500�0 OCULAR SPEEDGLAS SERIE �00, TONO 8-��

Opciones y recambios: 

Ped. Mín.: � ud.          

Amplia variedad de filtros electrónicos con una dimensión de ��0x 90 
mm. Ajuste interior y exterior, tono variable �/9-��  ...continúa en www.
faru.es

Norma: EN �79  

U�0�& FILTROS ELECTRONICOS ��0 X 90 MM

M46 CUBREFILTRO PC ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.

FILTROS ELECTRÓNICOSPANTALLAS DE SOLDADURA
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S� CRISTAL INACTÍNICO 
��0X55 MM. PACK �0 UD.
Ped. Mín.: �0 pack          

Cristal inactínico ��0x55 mm. Disponible 
en tonos desde el 4 hasta el �4. Pack �0 ud.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  Peso: 4� g/ud.

A��& PANTALLA MANO 
INYECTADA

A5 PANTALLA DE CABEZA 
ABIERTA

A8 PANTALLA EN FIBRA 
VULCANIZADA

Compatible con: 

S5 CRISTAL ESPEJIZADO ��0 
X 55 MM. PACK �0 UD.
Ped. Mín.: �0 packs          

Cristal espejizado ��0 x 55 mm. Disponible 
en tonos desde el �0 hasta el ��. Pack �0 ud.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  Peso: 4� g  

A��& PANTALLA MANO 
INYECTADA

A5 PANTALLA DE CABEZA 
ABIERTA

Compatible con: 

S4 CRISTAL INACTÍNICO �08 
X 5� MM. PACK �0 UD.
Ped. Mín.: �0 pack          

Cristal inactínico �08x5�mm. Disponible en 
tonos desde el 9 hasta el �4. Pack �0 ud.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  Peso: 40 g  

�7�� PANTALLA KIT FIJA

�7�0 PANTALLA KIT OCU-
LAR ABATIBLE

Compatible con: 

S� CRISTAL INACTÍNICO ��0 
X 90 MM. PACK �0 UD.
Ped. Mín.: �0 pack          

Cristal inactínico ��0x90 mm. Disponible 
en tonos desde el 9 hasta el �4. Pack �0 ud.  
...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  Peso: 65 g/ud  

A�00 PANTALLA DE SOLDA-
DURA ��0 X 90 MM.  

R�� PANTALLA LAMADOR 
PARA CASCO ��0 X 90 MM

Compatible cons: 

S6 CRISTAL INACTÍNICO, 
MEDIDAS ESPECIALES
Ped. Mín.: � ud.          

Cristal Inactínico en tono ��. Medidas espe-
ciales (máximo 550 x 550 mm)  ...continúa en 
www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  

S� CRISTAL INACTÍNICO Ø 
50 MM. CAJA 50 UD.
Ped. Mín.: � caja          

Cristal inactínico Ø 50 mm. Disponible en 
tonos desde el 4 hasta el 9 y tono ��. Caja 50 
ud.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66 y �69  Peso: �� g/ud.  

A79 PANORÁMICA SOLDA-
DURA

A78A EURO ABATIBLE

Compatible con: 

A8 PANTALLA EN FIBRA 
VULCANIZADA

FILTROS INACTÍNICOS
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C56 CUBREFILTRO VIDRIO �08 X 5� MM. CAJA �00 UD.
Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � caja          

Cubrefiltros de vidrio. Disponible en cuatro medidas.  ...continúa en www.faru.
es

Norma: EN �66  

C56& CUBREFILTRO VIDRIO

C59 CUBREFILTRO VIDRIO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.
C58 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 55 MM.  CAJA �00 UD.
C57 CUBREFILTRO VIDRIO ��0 X 90 MM.  CAJA �00 UD.

M4� CUBREFILTRO PC ��0 X 85 MM. PACK �0 UD.

M48 CUBREFILTRO PC �08 X 5� MM. PACK �0 UD.
M46 CUBREFILTRO PC ��0 X 90 MM. PACK �0 UD.
M45 CUBREFILTRO PC ��0 X �00 MM. PACK �0 UD.
M44 CUBREFILTRO PC ��0 X 60 MM. PACK �0 UD.

Ped. Mín.: � pack          

Cubrefiltros de policarbonato transparente. Disponibles en distintas dimensio-
nes.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66  

M��& CUBREFILTRO POLICARBONATO TRANSPA-
RENTE

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE �00. PACK �0 UD.

4�80�0 CUBREFILTRO INT. 5�X�0� MM, 900�X. PACK 5 UD.
4�8000 CUBREFILTRO INT. 4�X9� MM, 900�D/V. PACK 5 UD.
5�6000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 9�00. PACK �0 UD.
4�6000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 9000. PACK �0 UD.

Accesorios / recambios: 

Ped. Mín.: � pack          

Cubrefiltros interiores y exteriores de policarbonato transparentes para pantal-
las Speedglas serie �00, 9000 y 9�00.  ...continúa en www.faru.es

Norma: EN �66  

4�6000& CUBREFILTROS PARA SPEEDGLAS

M5� CUBREFILTRO PC  �0� X 46 MM. PACK �0 UD.
M5� CUBREFILTRO PC ��� X ��� MM. PACK �0 UD.
M49 CUBREFILTRO PC ��0 X 97 MM. PACK �0 UD.

5�80�5 CUBREFILTRO INT. ��7X77 MM, 9�00XX PACK 5 UD.
5�80�5 CUBREFILTRO INT. ��7X6�MM, 9�00X. PACK  5 UD.
5�8005 CUBREFILTRO INT. ��7X50 MM, 9�00V. PACK 5 UD.

M5� CUBREFILTRO PC  95 X 50 MM. PACK �0 UD.

CUBREFILTROS

M�� CUBREFILTRO PC ��0 X 55 MM. PACK �00 UD.

PANTALLAS DE SOLDADURA
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M9& ATALAJE REGULACIÓN 
VARIABLE FARU
Ped. Mín.: � ud.          

Atalajes de regulación variable en polipro-
pileno. Color gris o negro.  ...continúa en www.
faru.es

M8 ATALAJE REGULACIÓN VARI-
ABLE NEGRO

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARI-
ABLE GRIS

Modelos disponibles: 

7050�5 ATALAJE COMPLETO 
SERIE 9000
Ped. Mín.: � ud.          

Atalaje con piezas de montaje para pantal-
las Speedglas de la Serie �00 , Serie 9000 y 
Serie SL.  ...continúa en www.faru.es

Serie �00 SPEEDGLAS SERIE �00
70���0 SPEEDGLAS SL

Para las pantallas: 

5��000 ATALAJE 9�00 
COMPLETO CON PIEZAS DE 
Ped. Mín.: � ud.          

Atalaje completo con piezas de montaje y 
banda anti sudor para pantallas Speedglas de 
la serie 9�00.  ...continúa en www.faru.es

Serie 9�00 SPEEDGLAS SERIE 9�00
Serie 9�00FX SPEEDGLAS SERIE 9�00 FX

Para las pantallas: 

C��0 CONFORT-BAND. PACK 
�0 UD.
Ped. Mín.: � pack          

Confort-Band. Pack �0 ud.  ...continúa en 
www.faru.es

A�00 PANTALLA DE SOLDA-
DURA ��0 X 90 MM.  

M8 ATALAJE REGULACIÓN 
VARIABLE NEGRO

M9 ATALAJE REGULACIÓN 
VARIABLE GRIS

Compatible con: 

�675�0 BANDAS ANTISUDO-
RACIÓN. PACK � UD.
Ped. Mín.: � pack          

Bandas antisudoración de tejido. Pack � ud.  
...continúa en www.faru.es

�68000 ANTISUDORANTE, PIEL

Serie �00 SPEEDGLAS SERIE �00

Serie 9�00 SPEEDGLAS SERIE 9�00

Compatible con: 

�97��9 RAIL QR

Ped. Mín.: � ud          

 Rail QR para pantallas �0V QR y �00 QR  
...continúa en www.faru.es

ATALAJES Y BANDAS

40�840& SPEEDGLAS SERIE 9000
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PANTALLAS FACIALES

Son miles los accidentes que ocurren al año en la vista por no llevar una protección ocular o/y facial adecuada. No solo 
es necesario utilizar equipos que ofrezcan una protección eficaz sino que también es imprescindible que sean cómodos y 
adaptables a cada usuario 
A continuación mostramos un pequeño cuadro con el código de marcada que podemos encontrar en nuestros protectores 
faciales/oculares y el significado de cada uno de ellos. 

PANTALLAS FACIALES
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